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Ausschreibungstexte
Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

[01]
etalbond® Verbundplatten, genietet, für vorgehängte, hinterlüftete Fassadenbekleidungen

[01.HNW0001]
Allgemeine Vormerkungen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Ausschreibung liegen, soweit nicht ausdrücklich anders erwähnt, die entsprechenden DIN-Vorschriften und die

VOB in ihrer derzeit gültigen Fassung zugrunde. Es wird besonders auf die nachstehenden DIN-Normen und Richtlini-

en hingewiesen:

- DIN 1055 Einwirkungen auf Tragwerke

- DIN 1960 VOB Teil A, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil A: Allgemeine Bestimmungen für

die Vergabe von Bauleistungen

- DIN 1961 VOB Teil B, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil B: Allgemeine Vertragsbedingun-

gen für die Ausführung von Bauleistungen

- DIN 18299 VOB Teil C ATV, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische

Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

- DIN 18338 VOB Teil C AtV, Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten (Außenwandbekleidungen)

- DIN 18351 VOB Teil C ATV, vorgehängte hinterlüftete Fassaden

- DIN 18360 VOB Teil C ATV, Metallbauarbeiten

- DIN 18516 Außenwandbekleidungen, hinterlüftet

- DIN EN 485 Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bänder, Bleche und Platten

- DIN EN 755 Aluminium und Aluminiumlegierungen - Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile

- DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

- DIN 4108 Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden

- DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

- DIN 4113 Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender Belastung

- DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste

- DIN EN 1991-1-4 [2010-12] Einwirkungen auf Tragwerke - Allgemeine Einwirkungen - Windlasten

- DIN EN 10088 Nichtrostende Stähle

- DIN EN 13162 Wärmedämmstoffe für Gebäude - werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle

- DIN EN 13501 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten

- DIN 17611 Anodisch oxidierte Erzeugnisse aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen

- DIN 18202 Toleranzen im Hochbau; Bauwerke

- DIN EN 62305 Blitzschutz (VDE 0185)

- Die LBOs der Bundesländer in deren neusten Fassung

- Energieeinsparverordnung (EnEV)

- Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft

- Richtlinien für die Ausführung und Ausschreibung der Reinigung von Aluminiumbauteilen (Informationsschrift Nr. 01

des Bundesverbandes Metall, Essen)

- FVHF-Richtlinie zur Bestimmung der wärmetechnischen Einflüsse von Wärmebrücken bei vorgehängten hinterlüfte-

ten Fassaden

- FVHF-FOCUS 4, die Schalldämmung mit VHF

- Standardleistungsbuch für das Bauwesen (STLB-Bau), Leistungsbereich 038, vorgehängte hinterlüftete Fassaden
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